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Firmma Bordum powstata w 2010 roku. JestesSmy dynamicznie rozwijajaca sie marka
z duzymi ambicjami i perspektywami na przysztos¢. Od poczatku dziatalnosci
postawiliSmy na prezny rozwaj, co sprawito, ze dzis jestesmy jedna z najbardziej
rozpoznawalnych firm w woj. Lubuskim. Zajmujemy sie produkcja, sprzedaza
oraz montazem wszelkiego rodzaju ogrodzen. Wierzymy, ze ogrodzenia to cos wiecej
niz przesta, furtka i brama wjazdowa, to rowniez wyznaczenie wtasnej przestrzeni
i bezpieczenstwo dla rodziny i bliskich.
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BORDUM

PANEL
ZGRZEWANY
3D/2D

Panel zgrzewany to trwate, bezpieczne i uniwersalne
zastosowanie do kazdego typu ogrodzen. Zapewniajac najlepsze
zabezpieczenie antykorozyjne oraz wysoki poziom estetyki

przy produkcji panelu stosujemy ocynk ogniowy wykonany
zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 lub lakierowanie proszkowe

W petnej palecie kolorow RAL na podktadzie z ocynku

BORDUM Nowoczesne Ogrodzenia
ul. Gtogowska 134, 67-100 Nowa Sal WWww.nowoczesneogrodzenia.com
NIP: 9252092271, tel +48 68 422 81 82 info@nowoczesneogrodzenia.com



NOWOCZESNEOGRODZENIA

W naszej ofercie m.in:

Panele ogrodzeniowe
Ogrodzenie betonowe

Ogrodzenia frontowe
Ogrodzenia drewniane
Ogrodzenia aluminiowe
Prefabrykaty betonowe
Bramy, furtki, akcesoria

Siatki plecione

W naszym folderze znajdziesz 9' Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwiagzania. w kolorach palety RAL.
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BRAMA | FURTKA
DO TWOJEGO OGRODZENIA!

Do kazdego modelu ogrodzenia z naszej oferty mamy odpowiednia brame oraz furtke.
Dowiedz sie wiecej dzwoniac na infolinie lub przegladajac katalog bram i furtek!

W naszym folderze znajdziesz 9' Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwiagzania. w kolorach palety RAL.




NOWOCZESNEOGRODZENIA

Mozliwosé wyboru bram przesuwnych oraz rozwiernych.

Brama przesuwna - komplet:
wozki do bramy - 2 szt

rolka najazdowa

kosz najazdowy

prowadnica gorna

zamek hakowy + wktadka z kluczykiem
(przy wersji bez automatyki)

ta pacz gérny (wersja z automatyka)

Brama rozwierna - komplet:
klamka aluminiowa

zamek + wktadka z kluczykiem
rygiel dolny

komplet zawiasow - 4 szt

Furtka - komplet:

klamka aluminiowa

zamek + wkitadka z kluczykiem
komplet zawiasow - 2 szt

www.bordum.pl
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Wymiary panelu w systemie 2D:

Szerokosé¢ panelu: 2500 mm

Wysokosé panelu: 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm,

1630 mm, 1830 mm, 2030 mm

Wymiar oczka: 50 x 200 mm
Przekrgj stupka: 60 x 40 x 1,3
Odleglos¢ miedzy stupami: 2,56 m

Zalecane zabetonowanie gruntowe: min. 600 mm

Wysokos¢ panelu [mm] \ - / Wysokos¢ stupka [mm] Liczba obejm
1030 \ / 1800 2
1230 \ / 2000 2
1430 >< 2200 3
1630 / \ 2400 3
1830 / \ 2600 4
2030 / \ 2800 4

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ocynk ogniowy, Ocynk + RAL

Grubos¢ drutu w panelu po pokryciu powtoka antykorozyjna:

pionowy drut (wypetniajacy)

@5mm +/-02 mm

poziomy drut (usztywniajacy)

@6 mm +/-02 mm

W naszym folderze znajdziesz
kompleksowe rozwiagzania.

Wszystkie produkty dostepne
w kolorach palety RAL.




NOWOCZESNEOGRODZENIA

Informacje ogdlne:

Panel 2D to trwate, bezpieczne i uniwersalne zastosowanie do kazdego typu ogrodzen.
Zapewniajac najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne oraz wysoki poziom estetyki
przy produkcji panelu stosujemy ocynk ogniowy wykonany zgodnie z norma

PN-EN ISO 1461 lub lakierowanie proszkowe w petnej palecie koloréw RAL

na podktadzie z ocynku.

www.bordum.pl
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ZASTOSOWANIE

- Posesje prywatne
- Place zabaw
- Budynki uzytecznosci publicznej
- Boiska, obiekty sportowe
- Parki
- Firmy, fabryki, hale magazynowe
- Obiekty przemystowe, supermarkety
- Obiekty wojskowe
- Lotniska

TECHNOLOGIA

Panel 2D jest wykonywany technologia
zgrzewania drutdéw stalowych. Produkcja
odbywa sie przy uzyciu najnowszych
dostepnych technologii zgodnie
z zachowaniem scistych norm jakosciowych,
zaréwno materiatowych, produkcyjnych, jak
i dotyczacych zabezpieczenia antykorozyjnego.
Mozliwos¢ wyboru kolorystyki to udogodnienie
estetyczne i dodatkowa powtoka antykorozyjna
o grubosci do 120 mikrondw, ktorg stanowi
lakier proszkowy.

W naszym folderze znajdziesz 9' Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwiagzania. w kolorach palety RAL.



NOWOCZESNEOGRODZENIA

ZALETY PANELU 2D

- Bardzo duza sztywnosc¢ i wytrzymatosé
wynikajgca z pionowych pretow
o srednicy @ 5 mm, wzmocnionych
po obu stronach dwoma pretami
o srednicy @ 6 mm.

- Solidne zabezpieczenie antykorozyjne
—ocynk ogniowy lub ocynk + lakier
proszkowy

- Kompleksowos¢ systemu: system
oferuje panele o réznych wysokosciach,
stupki umozliwiajace montaz
W gruncie, na cokotach, posadzkach itp.
oraz wszystkie niezbedne
do montazu akcesoria.

- Uzupetnieniem systemu jest szeroka
gama bram przesuwnych i rozwiernych
wraz z automatyka oraz furtek.

www.bordum.pl
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Wymiary panelu w systemie 3D:

Szerokos¢ panelu: 2500 mm
Wysokosé panelu: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm,

1730 mm, 1930 mm, 2030 mm, 2230 mm

llos¢ przegiec technologicznych: 2 — 4

Wymiar oczka: 50 x 200 mm
Przekrdj stupka: 60 x 40 x 1,3

Odleglos¢ miedzy stupami: 2,56 m
Zalecane zabetonowanie gruntowe: min. 600 mm

Wysokos$¢ panelu [mm]

Liczba przegiec

Wysokos¢ stupka [mm]

Liczba obejm

1030 2 1800 2
1230 2 2000 2
1530 3 2200 3
1730 3 2400 3
1930 3 2600 4
2030 4 2800 4
2230 (tylko ocynk ogniowy) 4 3000 4

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ocynk ogniowy, Ocynk + RAL

Grubosc¢ drutu w panelu po pokryciu powtoka antykorozyjna:

pionowy drut (wypetniajacy)

@ 4lub 5 mm +/-02 mm

poziomy drut (usztywniajacy)

@ 4lub 5 mm +/-02 mm

W naszym folderze znajdziesz
kompleksowe rozwiagzania.

Wszystkie produkty dostepne

w kolorach palety RAL.




NOWOCZESNEOGRODZENIA

Informacje ogdlne:

Panel 3D to trwate, bezpieczne i uniwersalne zastosowanie do kazdego typu ogrodzen.
Zapewniajac najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne oraz wysoki poziom estetyki
przy produkcji panelu stosujemy ocynk ogniowy wykonany zgodnie z norma

PN-EN ISO 1461 lub lakierowanie proszkowe w petnej palecie koloréw RAL

na podktadzie z ocynku.
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BRAMA PRZESUWNA

Blacha trapezowa

W naszym folderze znajdziesz 9‘ Wszystkie produkty dostepne

kompleksowe rozwigzania. w kolorach palety RAL.
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Wypetnienie z blachy trapezowej

profil ramy

rofil stupka
P P 60x40x2 mm

80x80x2 mm

profil szyny jezdnej
80x80x5 mm

www.bordum.pl
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BRAMA PRZESUWNA

Panel ogordzeniowy z drutu zgrzewanego

W naszym folderze znajdziesz @, Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwigzania. w kolorach palety RAL.
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Wypetnienie z panelu 2D lub 3D

profil ramy
60x40x2 mm

profil stupka
80x80x2 mm

profil szyny jezdnej
80x80x5 mm

www.bordum.pl
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BRAMA ROZWIERANA

blacha trapezowa

W naszym folderze znajdziesz @, Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwigzania. w kolorach palety RAL.
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Wypetnienie z blachy zaluzjowe;j

profil stupka
80x80x2 mm
100x100x2 mm

profil ramy
60x40x2 mm

www.bordum.pl
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BRAMA ROZWIERANA

Panel ogordzeniowy z drutu zgrzewanego
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W naszym folderze znajdziesz @, Wszystkie produkty dostepne

kompleksowe rozwigzania. w kolorach palety RAL.
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Wypetnienie z panelu 2D lub 3D

profil stupka
80x80x2 mm
100x100x2 mm

profil ramy
60x40x2 mm

www.bordum.pl



BDORDUM

FURTKA BLACHA FURTKA PANEL

blacha trapezowa panel ogrodzeniowy z drutu
Zgrzewanego

W naszym folderze znajdziesz @, Wszystkie produkty dostepne
kompleksowe rozwigzania. w kolorach palety RAL.
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PODMUROWKA BETONOWA

tacznik betonowy lub stalowy

Podmurowka zwana tez prefabrykatem betonowym jest wraz z tgcznikiem
nieodzownym elementem kazdego ogrodzenia typu trwatego. Elementy te
znajduja zastosowanie do wszystkich rodzajow ogrodzen zarowno siatkowych,
panelowych i systemowych.

ZALETY

Podmurowka prefabrykowana (gotowa), posiada o wiele wiecej
zalet, niz tradycyjna (wylewana) w miejscu wykonywania
ogrodzenia m.in.:

- wykonana jest z najlepszych kruszyw ptukanych przy proporcji cementu 1:4,
- zbrojona specjalna belka z pretdéw zebrowanych 4-6mm,

- proces schniecia betonu odbywa sie w warunkach cieplarnianych,

- jest szybka i tatwa do montazu — trzykrotnie zmniejsza czas

wykonania ogrodzenia,

- maksymalnie eliminuje sezonowos¢ — nawet przy temperaturze ponizej 0°C
mozna bez obaw montowac ogrodzenie.

Zdjecia przetworzone graficznie! Jezeli chca Panstwo
obejrze¢ zdjecia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony:www.nowoczesneogrodzenia.com
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KOLORY

Istnieje mozliwos¢ zamodwienia ogrodzen betonowych
w réznych wariantach kolorystycznych.
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Wz6ér ,,Kostka”

Wz6r ,tupek”

Wzér ,,Gladka”

Wzor ,Kraweznik”

Wymiary:
Wysokosc¢ 25 cm, dtugosc 244 cm (pod tacznik betonowy)
lub 251 cm (pod ceownik stalowy)



NOWOCZESNEOGRODZENIA

taczniki betonowe
Wystepuja w 2 wersjach, proste i narozne.
Wysokosc¢ 25 cm

Istnieje mozliwos¢ zamodwienia ogrodzen betonowych
w réznych wariantach kolorystycznych.
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BORDUM Nowoczesne Ogrodzenia
ul. Gtogowska 134, 67-100 Nowa Sol
NIP: 9252092271, tel +48 68 422 81 82

WWWw.nowoczesneogrodzenia.com
info@nowoczesneogrodzenia.com
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